
GRICON 8A 

AWS A5.1   E 6013  
EN ISO 2560-A  E 42 0 RR 12    

Electrode à enrobage rutile semi épais pour soudures bel aspect. 
Toutes positions sauf verticale descendante, particulièrement recommandée pour             
le soudage à plat et en angle. 
Cordon de bel aspect, concave, finement strié. 
Fusion douce, laitier auto-détachable. 

C Mn Si          

0.09 0.60 0.40          

Propriétés mécaniques type du métal déposé 

  Charge Rupt. Limite Élast. Allongement Résilience Temp. D’essai Dureté 

  Rm N/mm² Rp (0.2) N/mm² A5d% J °C HV 

Brut de soudage 560 480 26 50 0  
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Applications principales 
Serrurerie, métallerie, entretien, réparation, . . .  

Analyse chimique type du métal déposé 

Positions de soudage     Nature du courant    Etuvage 
   
    AC       
   DC -  
 
 

 

Conditionnements et intensités de soudage  

Approbations 
ABS – BV - DB - DNV - TÜV  

Emballage sous-vide et autres conditionnements, nous consulter. 

Diamètre (mm) Long. (mm) Référence Electrodes/Etui Poids (kg) Etuis/Carton Intensité (A) 

2.0 300 8515-2030 360 3.9 3 40-75 

2.5 350 8515-2535 220 4.6 3 60-100 

3.2 350 8515-3235 125 4.5 3 90-140 

3.2 450 8515-3245 125 5.8 3 150-190 

4.0 350 8515-4035 80 4.4 3 150-190 

4.0 450 8515-4045 75 5.3 3 150-200 

5.0 450 8515-5045 50 5.5 3 190-240 


