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1310 Pression maxi :
1,5 bars

110 litres
peint 

  ép. 12/10ème

Charge 200 kg
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2 haubans
à l’avant

Brouette rénovation ALTRAD Richard

• COFFRE  : peint étroit et arrondi, 110 L/T, 
                         épaisseur 12/10ème bords roulés.
• CHASSIS  : peint, en tube Ø 32 mm formant pare-chocs
• RENFORTS  : 2 haubans à l’avant, 1 traverse sous le coffre
• PIETEMENTS : profilés boulonnés épaisseur 2,5 mm
• COUSSINETS : en polypropylène
• POIDS  : 14,5 Kg

CONDITIONNEMENT : 
Montée x 5.

1 traverse

sous coffre

Coffre étroit
60 cm

Plusieurs 

roues 

adaptables

Nos brouettes peuvent être équipées de différentes roues : 

Versions
Avec roue gonflable : 
type SA ø 400 mm,
jante acier,
rayons soudés

Avec roue pleine
increvable : type IA
ø 400 mm, jante
acier, rayons soudés

Avec roue souple 
increvable : type BA
ø 380 mm, jante
acier, rayons soudés

     Référence                Gencod      Référence                 Gencod     Référence                  Gencod
Peinte A1310SA4001 - 3363511117566 A1310IA4001 - 3363511117573 A1310BA3801-  3700018172016  

Nez rond 
pour passage 

des portes


