
Usage du produit : Raccordement

Combustible : Granulés de bois

Matière du produit : Acier émaillé noir mat 

Norme CE : 
2270-CPR-047

EN1856-2-T250-N1-W-V2-L80050-G (375) NM avec joint viton
EN1856-2-T250-P2-W-V2-L80050-O (50) M avec joint viton

DOP :
N°TEN08

Conformément au réglement des produits de la construction, nos 
DOP sont consultables sur notre site Internet www.seten.com

gamme 
émail noir mat
pour poêles à granulés

Description du produit :

Les conduits pellets en acier émaillé noir mat permettent le raccordement des 
appareils à granulés de bois. 
Disponible dans les diamètres 80 et 100, la gamme émail pellet est équipée de 
joint viton haute température (résistant à 250° et de coloris vert).
Alliant durabilité (haute résistance au choc), et discrétion (petit diamètre et em-
boitement calibré), son revêtement d’origine minérale en fait une gamme propre.

www.seten.com

Exemple de 
mise en oeuvre
Raccordement 

émaillé noir mat 

x

x : écart au feu de 375 mm
Si matériau combustible : 375 mm
Si  protection contre le rayonnement : 200 mm

Té 90° 
+ tampon

Lg.1m

Coude 45°

Lg.0,5 m

Support 
ajustable
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