
(5) Caractéristiques des matériaux :

(1) Dénomination de la vis :

Pose avec douille H8

réf. 4498-039.

Pose avec douille

spéciale à billes

réf. 4501-039.

(6) Conditions de mise en oeuvre :

(7) Caractéristique mécanique garantie de l'acier de la vis :

(8) Longueur des vis et capacité de serrage :
6,3x25

263025-076

60xxxx-069

7,5

5 mm

(9) Résistances caractéristiques et utiles des vis :

(2) Nom et adresse de la société :

(3) Nom et adresse de l'usine productrice :
Dimensions en mm

Catalogue19 A42-5

Dimensions L

Référence couleur

Poids kg

----

Référence Zn

Capacité
serrage MAX

MIN

1,50 2,00 4,003,00 5,00

(4) Caractéristiques du support :

6,3x35

263035-076

62xxxx-069

9,5

15 mm

----

Support 3 mm(CS) 7 mm 17 mm

Epaisseur du support en mm.

Suivant le diametre de la pointe foret Diametre préperçage

Couple serrage en N.m

Résistance arrachement

de la vis en daN
Pk

Résistance caractéristique

Résistance utile Ru

Pk

Résistance caractéristique

Résistance utile Ru

Résistance cisaillement

de la vis en daN
selon norme NF P30-316

selon norme NF P30-310

Pk

Résistance caractéristique

Résistance utile Ru

Coefficient sécurité cf. 3

Coefficient sécurité cf. 3

Coefficient sécurité cf. 3

Résistance déboutonnage
de la vis en daN

selon NF P30-314

Epaisseur nervure en mm

Bardage : couple déterminé suivant éléments et isolant. Ordre de grandeur 3-4 Nm pouvant aller à 6-7 Nm maxi.

892 1678

297 559

1245

415

208 357

69 119

2,50

433

144

390

1170


