
APPLICATIONS
• Protection des arêtes de volets avant  
   projection en façade.

• Réalisation de modénatures d’une  
   épaisseur de 5mm (voir application 3824). 

AVANTAGES
• Garantie une arête droite et régulière.

• Flexible, s’adapte à toutes les tailles.

• Facile d’utilisation. 

• Garantie d’un résultat identique. 

• Adhésion sur tous supports grâce  
   à une très forte masse adhésive  
   et quelque soit la température.

• Pas d’intercalaire, le rouleau se maintient  
   tout seul.MODE D’EMPLOI

• Appliquer une 1ère bande de l’Orange® 
   6095 sur les arêtes de volets pour éviter 
   tout risque de résidu.

• Appliquer la bande de réserve Barnier®  
   sur les arêtes verticales et horizontales. 

• Projeter l’enduit. Les bandes de réserves  
   Barnier® sont alors recouvertes. 

• Ouvrir les volets et enlever la bande  
   de réserve Barnier®.

SPÉCIAL FAÇADE 
LA BANDE  
DE RÉSERVE
Mousse PE 

Références

150671

Coloris 

Noir

Quantité
/carton

6

Dimensions

18m x 19mm 
Ep: 5mm

3829

x
• Enduit

• Bande  
   de réserve

• Volet
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SPÉCIAL  
BÂTIMENT 
LIGNES DROITES
Papier lisse adhésif 
60°C

9060S

APPLICATIONS
• 3 jours

• Protection et masquage en bâtiment  
   (peinture et projection d’enduit). 

• Masquage peinture en industrie  
   et carrosserie automobile. 

• Multi-usages en industrie.

AVANTAGES
• Bon accrochage de la peinture.

• Bonne résistance à l’eau et aux agents 
   chimiques.

• Résistance à la température 60°C.

Références

117346
117347
117348
117349
117350

Coloris 

Chamois
Chamois
Chamois
Chamois
Chamois

Quantité
/carton

48
48
32
24
12

Dimensions

50m x 19mm
50m x 25mm
50m x 38mm
50m x 50mm
50m x 75mm

Epaisseur de l’adhésif

Résistance à la traction

Allongement à la rupture

Pouvoir adhésif sur acier

Unité 

µm

N/cm

%

N/cm

Valeur 
nominale

120

35

9

2,2
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