0 600 8D6 000 — GKE 18V-25 TP

Référence article 0 600 8D6 000

EAN 4059952688305
Bandouliére v
Clé intégréeen T v
Fourreau 25 cm v

Données Techniques

Description
Recommandation batterie

Niveau de bruit

Dimensions de 'emballage (longueur x largeur x
hauteur)

Caractéristiques techniques

Longueur du guide

Pas de la chaine

Vitesse de la chaine

Epaisseur des maillons entraineurs

Dimensions de 'outil (largeur)

Dimensions de I'outil (longueur)

Dimensions de 'outil (hauteur)

Information sur les bruits/vibrations
Niveau de pression acoustique
Niveau de puissance acoustique

Incertitude K

>=5.5Ah

Le niveau sonore pondéré A de
I'outil électroportatif est
typiqguement de : niveau de
pression acoustique 78 dB(A) ;
niveau de puissance
acoustique 95 dB(A).
Incertitude K = 2,4 dB.

195 x 1192 x 190 mm

230 mm

.325" (8.25 mm)
7,70 m/s

1.1 mm

195 mm

1192 mm

190 mm

78 dB(A)
95 dB(A)
2.4 dB
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0 600 8D6 000 — GKE 18V-25 TP

Information Ventes

Positionnement
= Elagueuse sur perche sans fil haute performance pour des coupe de précision en hauteur

Produit mis en avant

B Sivous étes a la recherche d’un outil puissant permettant d’élaguer efficacement les haies hautes et des arbres sans avoir a utiliser
d'essence et sans fumées, I'élagueuse sur perche GKE 18V-25 TP Professional est I'outil qu'il vous faut. Avec cet outil, vous étes en mesure
d’atteindre des branches hautes sans effort et sans échelle grace a sa perche télescopique de 2,9 m. Dotée d'un puissant moteur 18V sans
charbons et d'un variateur de vitesse, I'élagueuse sans fil permet de couper des branches épaisses avec facilité et précision. De plus, la
conception robuste de l'outil et le systeme de tension de chaine avec écrou captif magnétique réduisent les besoins d'entretien et rendent
I'entretien plus facile.

Equipement et application

= | 'élagueuse sur perche GKE 18V-25 TP Professional est I'outil idéal pour tailler des branches épaisses en hauteur. Compatible avec le
Professional 18V System Bosch et avec I'alliance batteries multimarques AMPShare.

Information additionnelle

® | 'élagueuse sur perche GKE 18V-25 TP Professional démarre tres facilement, demande peu d’entretien et offre une longue durée de vie.
Elle effectue jusqu’a 130 coupes par charge avec une batterie ProCORE 18V 5.5 Ah et affiche un faible niveau sonore de 97 dB(A). Elle
dispose d'une chaine Oregon de haute qualité a pas de 0,325 pouce et un guide-chaine de 25 cm pour des résultats d’élagage précis. Un
crochet de branche situé a I'avant de I'outil permet d'élaguer facilement dans des espaces difficiles d'accés. Il ne produit pas de gaz d’
échappement et se divise en deux parties pour un transport facile.

Avantage utilisateur

®  Coupe facilement les branches hautes grace a la perche télescopique de 2,9 m

= Performances élevées avec le moteur sans charbons et le variateur de vitesse

®  Maintenance facile grace au systéme de tension de chaine robuste avec écrou imperdable aimanté

Bosch Power Tools | © Robert Bosch (France) S.A.S | 29.12.2025

BOSCH




	Données Techniques
	Description
	Caractéristiques techniques
	Information sur les bruits/vibrations

	Information Ventes
	Positionnement
	Produit mis en avant
	Équipement et application
	Information additionnelle
	Avantage utilisateur


