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Pivot de portail a la résine pour portail acier

avec seuil

Pivot de portail a la résine pour portail acier avec seuil

Description

e Pivot de portail a la résine pour portail acier
avec seuil.

¢ Charge admissible : 150 kg par vantail.
e Contenu de la boite :

o 1 fixation haute :

= 1 capuchon gris anthracite

1 capuchon blanc
1 platine haute
1 tige filetée M14 x 100
2 écrous frein M14
1 écrou M14
1 centreur
1 bague cylindrique
1 tige lisse
1 carré (a souder sur le portail)
o 1 fixation basse :

= 1 tige basse
1 bague cylindrique
1 rondelle filetée M14
1 rondelle laiton @18
1 bille acier @18
1 écrou M14
1 carré (a souder sur le portail)

Les + produits

Pose facile
Fixation basse tres esthétique : pas de fixation
Avantage : on fixe la patte du haut puis on met
en place le portail
Capuchon fourni :

o Breveté

o Ne s'enléve pas

o 3 hauteurs de réglage

o Anti UV

Applications

¢ Fixation de portail acier avec seuil - a la résine

Références produits

Les Matériaux

prT-—
= f

Béton Parpaing
plein
pierre

Brique

pleine
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CARRE

CAPACITE

REFERENCE

A010550

A010600

A010650

A010700

CONDT

1 kit

1 kit

1 kit

1 kit

25 x 25 mm

30 x 30 mm

35 x 35 mm

45 X 45 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre

FIXATION BASSE
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Portail tube 30 x 30 mm

Portail tube 35 x 35 mm

Portail tube 40 x 40 mm

Portail tube 50 x 50 mm

Tracer et pré-percer & @8mm ['pour ére le plus
précis possible)
Repercer & @22mm (profondewr + ou - 130mm)

Ir'gec.ter la résine {Rés-r;e prise rapide :
conseillée).

\isser ['écrou plat @14 puis la bague
cylindrique,

Mettre en place la rondelle laiton ou la bille.
Mettre & la chie le bas du portail par rapport
au seuil.

La cdte est donnée par le haut de la rondelle
laiton si elle est utiisée,

Enfoncer la tige avec la ru;ndelle plate .

Pour maintenir la cdte, Bloquer lensemble
(bague et écrou plat) avec la clé de 22 et la
tige lisse.

FIXATION HAUTE

Fiation préte & recevoir e portail,
Esthétique,
CHOLX : Utiliser soit la bille soit |3 rondede laiton

| IMPORTANT : Pour calculer l'emplacement du trou du haut prévoir : Hauteur du portail + environ 50 mm & partir de la rondelle laiton |

Tracer et pré-percer & (pour étre le plus
précis possible)
Repercer 8 @22mm (profondeuwr +ou - 130mm)

Mettre la bague cylindrique dans le camé du
portail. Portail prét & étre fixé.

Souffler le brou pour enlever |2 poussiére,
Injecter ka résine (Résine prise rapide conseliéa).
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Enfoncer ka tige avec ka platine.
Mettre en place ke centreur pour maintenir la
platine de niveau,

Faire descendre |2 tige fletée @14 & laide d'un
toumeyis fout en tenant les écrous du bas,

Sarrer les 2 dorous-rondelles (cié de 22) en
méme temps (lout en vérifiant Faglomb).

| N'oubliez pas de graisser |

Pré-raonter sur la tige fletée @14 I'écrou-ron-
delle. Puis enfiler 'ensemble au travers de la
p

latine.
Visser Fautre écrou-rondelle puis MNécrou plal sur
la tige filetée en dessous de |a platine.

Paur une bonne retation du portail, il faut laigser
dupeu:

Dévisser legérement la bague cylindrique et
bloguer l'écrou sur catle demiéne.



